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Remarque : Les mesures peuvent varier de ± 6 mm (0,25 po)

Référez-vous à www.specselect.com pour les modèles individuels. Remarque : Utilisez cette page comme feuille de soumission de produit.

ensembles de conversion pour robinet  
de chasse électronique exposé TeckMD

Approbation de l’ingénieur / de l’architecte

Modèle spécifié :

Approbation : Date :

81TURBTRKA

❏   81TURBTRKA 
 Ensemble de conversion pour les systèmes exposés 
fonctionnant à piles pour les toilettes

•  Plaque métallique plaquée de chrome poli à l’épreuve du vandalisme avec  
un système électronique de capteur H2OpticsMD sur le dessus

• Installation de l’alimentation à droite ou à gauche
•  Capteur infrarouge à fonctionnement automatique alimenté par piles conforme à l’ADA
•  Châssis de la fenêtre remplaçable, résistant aux rayures
•  Quatre (4) piles alcalines AA installées en usine avec mode de veille sur  

le robinet pour une installation facile 
• Boîtier de piles à charnière pour faciliter l’entretien
•  Témoin de piles faibles (5000 chasses restantes) avec indicateur de charge des piles
•  Réglage de l’échelle de détection du capteur à infrarouge de 203 mm jusqu’à 610 mm  

(8 po à 24 po), préréglé à 406,4 mm (16 po) [± 50,8 mm (2 po)]
• Chasse d’eau après 24 heures réglée en position d’arrêt à l’usine
•  Régler la sensibilité du capteur des indicateurs lumineux
•  Entrée 6 VCC, délai d’armement de 6 secondes
•  Bouton métallique de commande manuel de secours opéré  

électroniquement à « ouverture non retenue », avec verrouillage de  
5 secondes

•  Fonctionnement silencieux, diaphragme de robinet de chasse exposé TECKMD

•  Diaphragme résistant à la chloramine
• Fixation du diaphragme en laiton forgé
• Siège renouvelable
• Finition plaquée de chrome poli
•   Réglage externe du volume de conservation de l’eau,  

réglé en usine à 1,9 litres (0,50 gallon) 
• Capuchon à l’extrémité de la manette

o  81TURBTRKA-38 
   Même que 81TURBTRKA, mais préréglé à 3,8 litres (1,0 gallon),  
sans champ réglable

o   81TURBTRKA-19 
   Même que 81TURBTRKA, sans champ réglable

o  81TURBTRKA-05 
  Même que  81TURBTRKA, mais préréglé à  0,5 litres (0,125 gallon),  
sans champ réglable 

81TURBTRKA

Remarque :  Pour les outils de haute et faible pression, veuillez consulter la page  
FEA-81TF – section Haute pression de l’eau pour plus de détails. 

 Vérifier les exigences de débit avec le fabricant de la cuvette. 

Remarque :  Pour le modèle Câblé, commander l’ensemble de câblage 
061069A [comprend un convertisseur de 24 VCA à  
6 VCC, un conduit en cuivre à l’épreuve du vandalisme et  
une boîte de jonction de 51 mm x 102 mm (2 po x 4 po)].

  Pour un fonctionnement par câble avec pile de 
secours, commandez 061069A-BB. 24 VCA à 6 VCC 
avec pile 9 V. (Consultez DSP-BBF pour la fiche 
technique détaillée (se trouve dans la section « Options 
supplémentaires » du classeur des spécifications imprimé).

 Le transformateur est commandé séparément.
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Homologations :
•  Enregistrement IAPMO à CSA B125.3 et 

ASSE 1037
•   Conforme à l’ADA et respecte la norme 

d’accessibilité pour les personnes 
handicapées ICC/ANSI A117.1 
nécessitant une force de fonctionnement 
inférieure à 2,27 kg (5 lb)

(Contactez votre représentant Delta pour les 
homologations provinciales ou régionales.)
Brevet des É.-U. nº 6 826 455
Autres brevets en instance
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